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Для запроса на кованые колёса нужны чертёж, диаметр, профиль ступицы и обода, материал, припуск,
термообработка, объём контроля и количество.

Технические характеристики кованых колёс

Объём и типоразмеры

Геометрия колеса Запрос определяют диаметр, профиль ступицы, профиль обода, расточка,
толщина диска и припуск на механическую обработку.

Стандарты и материалы

Стандарты / чертежи Чертёж проекта или спецификация на закупку
ASME B16.5, если размеры фланца следуют классам ASME
EN 1092-1 / DIN, если заданы PN и DN
ГОСТ 33259, 12820 или 12821 — для проектов в странах СНГ
Стандарты на материал ASTM, EN или проекта, указанные в запросе

Марки материала Углеродистая сталь ASTM A105
Низкотемпературная углеродистая сталь ASTM A350 LF2
Нержавеющие марки, например 304, 316, 321 или 347
Дуплексные и супердуплексные марки, если их задаёт проект
Легированная сталь или марки по чертежу — после проверки
возможности изготовления

Геометрия, допуски и контроль

Типичная основа запроса Заготовки промышленных колёс, механически обработанные колёса,
приводные колёса и тяжёлые круглые детали по чертежу.

Ключевые размеры Наружный диаметр, расточка, высота ступицы, ширина обода, соосность,
твёрдость и припуск на чистовую обработку.

Объём контроля Твёрдость, размерный отчёт, УЗК/МПК, если они заданы, протокол
термообработки и прослеживаемость материала.

Проверяем до расчёта цены Редакция чертежа и контролируемые размеры
Профиль детали, система баз и припуск на механическую обработку
Марка материала, термообработка, твёрдость или механические
испытания
НК, размерный отчёт и требования к MTC
Количество, страна назначения и требования к упаковке
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Логика закупки

Для каких позиций Заготовки промышленных колёс, механически обработанные кованые
колёса и круглые вращающиеся детали.

Применение Подъёмно-транспортное оборудование, техника, смежная с рельсовым
транспортом, тяжёлое машиностроение, приводные узлы и промышленные
колёса по чертежу.


